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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 Спецификация

Наименование Спецификация Требуемое количество 

4,7 ± 0,2 л (при замене 
Масло (SQRE4G15C) масла и масляного 

фильтра) 

Рабочая жидкость 
автоматической коробки 7,3 ± 0,2 л 

передач (025СНС) 

Охлаждающая жидкость 
9 л  

(SQRE4T15C) 

Тормозная жидкость / 

Свечи зажигания 

SM SAE 5W-30 
SM SAE 5W-40 
SM   SAE 1 0W-40 

CVТF WCF-1 

Полностью органический 
антифриз (LEC-II) 

DOT4 

3707AAG / 

Классификация масла Пояснение 

SM Класс качества масла 

SAE 
Аббревиатура Американского общества автомобильных 

инженеров 

Данный параметр обозначает вязкость масла в ус-
5W ловиях низких температур. Чем он ниже, тем проще 

запустить двигатель в холодное время года. 

Данный параметр обозначает высокотемпературную 

40 
вязкость масла. Чем он выше, тем большую защиту 

масло обеспечивает двигателю при высокой частоте 
вращения коленчатого вала. 

-зо·с -2о·с -1о·с о·с 1о·с 2о·с зо·с 4о•с 

В зависимости от температуры воздуха 
в месте эксплуатации автомобиля выби
райте масло соответствующего класса 
качества и вязкости, как указано в приве
денной выше таблице. SW-30 

SW-40 

10W-40 

& ВНИМАНИЕ

В условиях очень низких температур окру
жающего воздуха использование масла SM 
SAE-1 0W-40 может затруднить пуск двига
теля. В таком случае рекомендуется ис
пользовать масло SM SAE-5W-30 или масло 
с еще более низкой низкотемпературной 
вязкостью. При этом из соображений сни
жения расхода масла рекомендуется ис
пользовать масло SM SAE-5W-30. 

• Используйте только жидкости, рекомендованные компанией Chery. Использо
вание других жидкостей может привести к поломкам соответствующих систем
автомобиля.

• Приведенные здесь значения заправочных емкостей следует воспринимать
только как справочную информацию. Фактические значения зависят от модифи
кации конкретного автомобиля.


